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UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA

Aby sprawdzi¢ czy oprogramowanie kamery wymaga
uaklualnienia postepuj zgodnie z ponizsza instrukgja:

-Gdy kamera jest w pelni natadowana, podfgcz ekran LCD
BacPac i wiacz kamere. Jezeli ekran LCD wigczy sie oznacza
to , ze masz odpowiednie oprogramowanie w kamerze i nie
wymaga ona uaktualnienia,

-Jezeli ekran nie wigczy sie po podigezeniu | wiaczeniu
kamery, oznacza to, ze potrzebujesz najnowszego
oprogramowania, ktére mozesz pobrac ze strony
www.surfshop.pl lub www.snowshop.pl



OPIS LCD BACPAC
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. Jednolity zawias do potaczenia z kamerami HD HERO
. Ekran LCD pozwala na tatwy i wygodny podglad tego

co krecimy oraz ustawier kamery

. Wiacznik / wylgcznik ekranu. Pozwala dodatkowo przejs¢

w tryb odtwarzania.

. Zintegrowany glosnik.




MONTOWANIE EKRANU LCD DO KAMERY
PODLACZANIE LCD BACPAC DO HD HERO

1. Zahacz mocowanie ekranu {(A) o rowek po
prawej stronie kamery.

2. Dociénij zZtaczke BacPac {C) do portu HERO
Bus (D) na tylnej $ciance kamery.

ODLACZANIE LCD BACPAC OD KAMERY

1. Pociagnij lewa czesé ekranu zaznaczona strzatka
aby odiaczy¢ ekran od portu HERO Bus port.

2. Wyciagnij mocowanie ha koncu ekranu {A)
z rowka po prawej stronie kamery {B).



WYMIANA TYLU OBUDOWY

Aby zabezpieczyé kamerg HD HERO oraz ekran LCD w obudowie
nalezy wymienié standardowa klapke na jedna z zestawu
dotaczonego do ekranu. Wszystkie 4 klapki sg sprzedawane razem
z ekranem LCD; 2 tyly wodoszezelne { standardowy + do obudowy
na hadgarstek ) oraz 2 tyly niewodoszezelhe ( standardowy + do
obudowy na nadgarstek ). Tyly niewodoszezelhe pozwalaja na
nagrywanie lepszej jakosci dzwigku oraz lepsze chtodzenie kamery
kiedy wodoszezelno$é nie jest patrzebna.

. Otwarz tyt obudowy tak, aby byt skierowany w dot, jak
na obrazku.

N

. Pociagnij tak, aby klapka wyczepita sie z zawiasu.

w

. Przytdz nows Klapke do zawiasu.

~

. Weidnij klapke w zawias tak, aby wskoczyla na migjsce.



UZYWANIE EKRANU LCD BACPAC

Domysline ustawienia kamery sg takie, ze ekran po
podtaczeniu jest wigczony. Ponizej sg opcje jak mozna
ustawi¢ wytgczanie ekranu.

OPCJE W MENU KAMERY - LCO i LCF

Sprawdz wedtug instrukcji na stronie 2 czy kamera posiada
aktualne oprogramowanie, ktére dziata z ekranem LCD. Jezeli tak,
ponizej opisane sg dwie mozliwo$ci ustawien:

1. LCO ( domysine ): LCD wigczony. To ustawienie wigcza
ekran zawsze, kiedy jest wigczona kamera. Ekran LCD
wytaczy sie tylko wtedy, kiedy wytaczysz kamere lub
wcisniesz raz przycisk przy ekranie.

2. LCF: LCD wylaczony. To ustawienie automatycznie wytgcza
ekran LCD po 60 sekundach od ostatniego naci$niecia
przycisku na kamerze. Kamera pozostanie wigczona i tylko
ekran sie wytaczy. Jezeli kamera pracuje w trybie krecenie
lub robienia zdje¢, nagrywanie nie zostanie przerwane i
bedzie kontynuowane podczas gdy ekran sie wytgczy.
Szybkie nacisnigcie dowolnego przycisku ponownie wigczy
ekran LCD.

WLACZANIE | WYLACZANIE EKRANU LCD

1. Kroétkie nacisniecie przycisku na ekranie wigczy go lub wytgczy
kiedy bedzie w trybie podgladu.



USTAWIANIE JASNOSCI EKRANU

1.

2.

3.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy
aby wej$¢ w menu ekranu.

Nacisnij przycisk ON/OFF na kamerze dwa razy aby
podswietli¢ opcje ,BRIGHTNESS”.

Nacisnij przycisk START/STOP na kamerze w celu
ustawienia preferowanej jasno$ci ekranu.

ODTWARZANIE ZDJEC

1.

2.
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Nacisnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy
aby wej$¢ w menu ekranu.

Nacisnij przycisk ON/OFF na kamerze jeden raz aby
podswietli¢ opcje ,PHOTO".

. Nacisnij przycisk START/STOP na kamerze. Zostanie

wyswietlone pierwsze nagrane zdjecie.

. Naci$nij przycisk ON/OFF aby przej$¢ do nastepnego

zdjecia. Przytrzymaj przycisk ON/OFF aby przewing¢ do
przodu zdjecia.

. Nacisnij przycisk START/STOP aby cofngé sie do

poprzedniego zdjecia. Przytrzymaj przycisk START/STOP
aby szybko przewing¢ zdjecia do tytu.



ODTWARZANIE VIDEO

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk na ekranie by wejs¢ w menu.

2. Opcja ,VIDEOQ” powinna by¢ od razu pod$wietlona.

3. Nacisnij przycisk START/STOP aby odtworzy¢ pierwsze
nagrane video.

4. Podczas odtwarzania, nacisnij i przytrzymaj przycisk
ON/OFF na kamerze aby przewing¢ video do przodu.
Puszczenie przycisku ON/OFF spowoduje powrot do
normalnego odtwarzania video.

5. Podczas odtwarzania, nacisnij i przytrzymaj przycisk
START/STOP aby przewing¢ odtwarzane video do tytu.
Puszczenie przycisku ON/OFF spowoduje powrot do
normalnego odtwarzania video.

USTAWIANIE GtOSNOSCI
1. Podczas odtwarzania video naciskaj przycisk na ekranie
aby ustawi¢ preferowang glosnosc.
WYCHODZENIE Z TRYBU VIDEO LUB PHOTO

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy.
Kamera przejdzie z powrotem w normalny tryb pracy.



